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 SPECIFICATION  

 
 

CALUMITE ® : N° 2024/FLOAT 
 

 
 
 
Validité jusqu’à la publication de la fiche technique : 
Validity upto the issue of the datasheet  : N°  2025/2 or 2026/1 
Gültigkeit bis zur Herausgabe des Datenblattes : 
 
Densité en tas  : 
Bulk density : 1,35 kg/ dm3 

Schüttgewicht :  
 
Granulométrie   : 100 % passant sur toile industrielle de 0,63 
mm 
        30 % max. plus petit que 90 microns 
Grain size distribution  : 100 % through industrial 0,63 mm mesh 
        30 % max. less than 90 microns 
Korngrossenverteilung : 100 % durch 0,63 mm industrielle Siebe 
        30 % max. kleiner als 90 Mikron 
 

 Analyse chimique moyenne   %  +/- 
 Chemical average analysis SiO2 37,00  2 
 Chemische Durchschnittsanalyse Al2O3 11.00  1.5 
  CaO 42.00  2.5 
  MgO 7,00  1.5 
  Fe2O3 0,23  0,06 
  S-- 0,85  0,20 
  S tot 0,95  0,20 
  MnO 0,30  0,30 
  TiO2 0,50  0,30 
  Na2O 0,30  0,20 
  K2O 0,35  0,20 
      
      
      


